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              回转式鼓风机工作原理
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一、回转式鼓风机结构构成：

回转式风机又称回旋式风机,根据其构成又叫滑片式风机,小型回转式风机(HC-251S-501S)主要由金属环(HC-60S-1001S弹簧),轴,转子,滑片,缸体组成,(如图1 图2所示)回转式风机滑片有4根组成,4根滑片嵌入在等分的转子内,回转式风机转子偏心的安装在缸体内,4根嵌入在转子内的滑片与缸体形成4个容积不等的空间,在回转式风机运行过程中,金属环或弹簧推动滑片沿缸体内壁匀速运动,回转式风机缸体由吸入口,吸气口导气槽,排气口,排气口导气槽组成.

二、回转式鼓风机工作原理
回转式鼓风机的工作过程由:吸气行程,压缩行程,排除行程三部分组成,如图3 图4所示,回转式风机运行前,AB所示月牙形腔内有一定量的空气,风机沿如图所示方向运行时(压缩行程)AB腔内空气被压缩(此时AB腔是一密封空间),风机继续运行AB密封空间进一步变小,空气继续被压缩,空气压力变大,风机继续运行,当AB腔运行至排气口附近时,空间进一步变小,压力远远大于大气压力,空气被排出,此时AB腔为负压,继续运行至进气口时,又重复吸气过程,四个空间重复以上过程,回转式风机就源源不断的排出空气.由于回转式风机是通过腔内容积的变化产生风量及压力,所以回转式风机又称变容压缩鼓风机.

偏心装在气缸体内的转子旋转时，使转子槽内的4根叶片产生往复运动，将空气吸进、压缩、排出，构成风机、叶片和转子、气缸体相互磨擦，产生热。所以风机运转时，由滴油嘴往气缸体内滴入必要的润滑油，使表面润滑，以减小磨擦热和磨擦噪音；并使部件之间形成一层油膜，保持风机的密封性。润滑系统是利用风机工作时产生的压力差而形成的自动供给机油的循环装置.
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