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              回转式鼓风机故障树
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	现象 
	原    因 
	措    施 

	噪 

音 

高 
	1、管道堵塞引起压力升高 

2、皮带罩安装不当引起振动 

3、电机轴承磨损 

4、风机内进入灰尘造成研伤 

5、无润滑油 

6、润滑不良 

7、V形带轮松动 

8、三角带打滑 
	1、清扫或更换管路 

2、重新装好皮带罩 

3、更换新的轴承 

4、拆修风机 

5、检查供油系统 

6、清洗滴油嘴和油过滤器 

7、紧固顶丝 

8、调整皮带张紧度 

	发 

热 
	1、超负荷运转 

2、风机进口滤清器堵塞 

3、风机转子靠偏 

4、断润滑油 

5、皮带打滑 

6、润滑不良 

7、风机内部研伤 
	1、检查管道是否堵塞 

2、清扫空气滤清器 

3、用木锤轻轻敲打端盖 

4、补充机油及检查供油系统 

5、调整皮带张紧度 

6、换油和清洗滴油嘴及油过滤器 

7、拆检风机 

	风 

量 

不 

足 
	1、风机进口滤清器堵塞 

2、没有润滑油 

3、润滑不良 

4、皮带打滑 

5、管道漏风 

6、管道太长 
	1、清扫进口滤清器 

2、检查供油系统及补充油量 

3、清洗油过滤器及滴油嘴 

4、调整皮带张紧度 

5、修好管道 

6、重新设置管道 

	耗 

油 

太 

快 
	1、超负荷运转 

2、空气滤清器堵塞 

3、漏油 

4、温度过高造成机油蒸发飞溅

	1、检查管路系统 

2、清扫空气滤清器 

3、修好 

4、检查原因并修好 

	皮 

带 

破 

损 
	1、过负荷运转 

2、皮带打滑 

3、两皮带轮不平行 
	1、调整 

2、调整 

3、调整 

	电 

机 

停 

转 
	1、过负荷 

2、风机研伤 

3、电源接线不良 

4、电机内部过脏或轴承损坏 

5、电机本身存在质量问题 
	1、检查管道系统 

2、检修 

3、修理 

4、清扫电机或更换轴承 

5、更换电机 


作者：泰兴恒晟  转摘时请标明出处 www.txbz.net

