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              回转式曝气风机维修步骤
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万一风机发生故障，请认真检查，确定故障原因后，再进行修理，需要更换的配件按原风机配件型号采购。
1、 风机主机的拆解要领
　　a、将皮带罩和皮带卸下。
b、将风机闷盖一侧的端盖的固定螺栓松开。
c、用螺栓拧入端盖上的两螺纹孔，将端盖卸下。
d、将V型皮带轮从轴上卸下。
e、将V型皮带轮一侧端盖的固定螺栓松开，卸下端盖。
注：拆解主机时注意不能碰伤零件，拆下的零件要小心安放好。
2、风机主机的修理
分解主机后，用细砂纸或油石将转子、气缸体、端盖、叶片、环等零件有研伤或生锈的地方打磨好，用清洗油或汽油认真清洗（注意不要碰伤零件），擦干后重新组装。初期的烧损、混入杂物、水份等故障，可用上述方法修理，轴承、油封等损坏时，需要更换。另一外一定要更换O型圈。
3、风机主机的组装要领
a、将有轴孔的端盖放在组装台上。b、将转子轴的皮带轮一侧朝下放在端盖上。c、将弹簧顶销装入转子轴中（60S以上）。d、将叶片装入转子槽中。e、放上气缸体（注意出风口的位置在转子靠气缸体内孔的一侧）。f、放入支环 （501S以下）。g、装上轴承。h、装上O形圈。i、装上另一端盖并固定螺栓。j、把气缸体翻身后拿下皮带轮这一侧的端盖。k、放入支环（501S以下）。l、装上轴承和O形圈。m、在端盖上装上油封。n、装上端盖，打上定位销，拧紧全部螺栓。o、立起主机，把另一侧端盖的定位销打上，拧紧全部螺栓。 p、在进风口倒入少量润滑油，将皮带轮固定于旋转轴上，用手转动皮带轮的同时，用木锤或橡胶锤轻轻敲打端盖加强筋部位，使转子轴能灵活运动。
参考资料：回转式鼓风机故障排除表及故障树http://www.txbz.net/Newshow.asp?id=6
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