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              HC-120S小型回转式鼓风机产品说明书
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1、 HC-120S回转式曝气风机简述：

鼓风机风量范围：0.12-0.10m3/min

鼓风机压力范围：0.1-0.5kgf/cm2
电机功率：0.25KW（电流可选220V，380V）
排风口径：3/4 "（20mm）

风机转速：450r.p.m
净重：35kg 毛重：38kg
2、 HC-120S回转式曝气风机结构：
HC-120S型回转式曝气鼓风机结构精制，主要由下列六部分组成：
电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。
3、 HC-120S回转式曝气风机特点：
1、体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的。)

2 、运转平稳，安装方便(小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便。)

3、 抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微。)

4、附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳。)

5、材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少。)

6、 保养简单，故障少，寿命长(低转速，磨损小，寿命长.)
4、 HC-120S回转式曝气风机工作原理：
回转式鼓风机是靠汽缸内偏置的转子偏心运转，使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、排出三个步骤。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪音，同时可保持汽缸内气体不回流。
5、 HC-120S回转式曝气风机应用范围(用途)：
1、水处理鼓风曝气；
2、医院、实验室的污水搅拌曝气；
3、印刷行业的真空送纸；
4、电镀槽、工业废水的搅拌曝气；
5、塑焊、吹风的气源供应；
6、燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它。
及噪音，同时可保持汽缸内气体不回流。
6、 HC-120S回转式曝气风机技术参数：
	型号
	排风
口径
（mm）
	电机
功率
（kw）
	频率
(Hz)
	风机
转速
(rpm)
	风量（m3/min）
	V型皮带轮
	V型
皮带
	油箱储
油量
(有效油量)
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	0.1kgf
/cm2
	0.2kgf
/cm2
	0.3kgf
/cm2
	0.4kgf
/cm2
	0.5kgf
/cm2
	鼓风机
	电机
	
	
	净量
	毛量

	HC-120S
	3/4"（20）
	0.25
	50
	450
	0.12
	0.115
	0.110
	0.105
	0.100
	6”
	11/2"
	A-40
	2.0L（1.5L）
	35
	38


7、 HC-120S回转式曝气风机安装尺寸：
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	型号
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	HC-120S
	410
	275
	23
	169
	285
	195


8、 风机安装、试运转注意事项
（一）安装
1、搬运风机时请特别注意安全，要避免风机受到碰伤和冲击，且不能把风机立起来搬运，以防止润滑油从油箱内倒出来。
2、风机房应留有通风口并安装换气扇，通风口要设在上下两处便于空气对流，以防止机房内温度过高影响风机正常运行。
3、机房内壁周围最好装有消音材料以降低噪音。
4、风机应水平安装。
5、配气管径不应小于风机排风口径，并注意管内清洁，送气管应安装在水面以上，以防止管内进水造成起动时压力过大。
6、接管时注意不要把止回阀拧倒（止回阀凸起部分应朝上）。
7、请正确接配电线并注意电机转向与风机旋转方向标记一致。
8、采用二台风机交替运行时，应避免在短时间内频繁交换起动风机，希望一台风机的连续运行时间不低于12小时。
（二）试运转
1、检查油箱内的机油是否达到标准（油量应高于出油孔位置）。
2、起动风机前请拿下进气口滤清器，往主机内倒入30ml左右机油，使机油均匀分布于主机内部（用手转几圈）。
3、检查V型皮带的松紧度是否合适，如太松请调整。
4、检查安全阀是否设定在指定的压力位置，如工作压力为　 0.3kgf/cm²，；安全阀开启压力为0.3kgf/c㎡。在试运行时，可手动调整排气阀升压到开启压力，调整安全阀使之恰好开启（该压力为工作压力的1.1倍）。
5、接通电源起动风机，请注意下列各项：
a、风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。
b、观察压力表有无压力指示（污水处理槽内必须装满水后才能运行风机，否则风机排气口无压力，则风机没有润滑）。
C、观察滴油嘴有无机油滴出（12~15滴/分钟），并观察透明回油管内是否有机油流动。
6、检查电机及风机各部运转是否正常，温度是否正常，是否有异常声音。
9、 风机维护保养要点:
1、润滑系统的检查
a、日常检查油箱内的储油量是否低于最低油位，如机油不足请加油（机油牌号为ISO标准46#汽轮机油，低温寒冷地区可适当降低机油牌号）。
b、日常检查机油是否混入水份等污物而变质，如变质请及时更换机油。
c、日常清洗油过滤器。
d、日常检查滴油嘴的滴油状况是否正常，如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。
2、空气滤清器的检查
日常检查空气滤清器是否脏了，如脏了可卸下空气滤清器，旋开蝶型螺母，拿开盖子，清洗过滤海绵（卸滤清器时注意不要把脏物掉进风机主机内）。
3、三角带的检查
风机运行一段时间后，三角带会伸长，这时要将电机的固定螺栓松开，移动电机，拉紧三角带到合适位置后再将电机固定螺栓紧住，并注意电机皮带轮和风机皮带轮的端面要在同一平面上，同时检查一下两皮带轮的顶紧螺丝是否松掉，如松了请紧住。
4、日常检查安全阀的灵活状况，如不灵活请清洗调试以保证可靠的启闭。
5、日常检查有无漏油、漏气的部位并修理之，如不能修理请立刻通知生产厂商。
6、日常清理风机房，保持清洁，通风良好。
7、经常检查风机及电机的运行状况，如发现噪音、温度不正常时要及时停机检修，故障原因及处理方法见附表一、附表二。

附表一　 故障树
	现象 
	原    因 
	措    施 

	噪 

音 

高 
	1、管道堵塞引起压力升高 

2、皮带罩安装不当引起振动 

3、电机轴承磨损 

4、风机内进入灰尘造成研伤 

5、无润滑油 

6、润滑不良 

7、V形带轮松动 

8、三角带打滑 
	1、清扫或更换管路 

2、重新装好皮带罩 

3、更换新的轴承 

4、拆修风机 

5、检查供油系统 

6、清洗滴油嘴和油过滤器 

7、紧固顶丝 

8、调整皮带张紧度 

	发 

热 
	1、超负荷运转 

2、风机进口滤清器堵塞 

3、风机转子靠偏 

4、断润滑油 

5、皮带打滑 

6、润滑不良 

7、风机内部研伤 
	1、检查管道是否堵塞 

2、清扫空气滤清器 

3、用木锤轻轻敲打端盖 

4、补充机油及检查供油系统 

5、调整皮带张紧度 

6、换油和清洗滴油嘴及油过滤器 

7、拆检风机 

	风 

量 

不 

足 
	1、风机进口滤清器堵塞 

2、没有润滑油 

3、润滑不良 

4、皮带打滑 

5、管道漏风 

6、管道太长 
	1、清扫进口滤清器 

2、检查供油系统及补充油量 

3、清洗油过滤器及滴油嘴 

4、调整皮带张紧度 

5、修好管道 

6、重新设置管道 

	耗 

油 

太 

快 
	1、超负荷运转 

2、空气滤清器堵塞 

3、漏油 

4、温度过高造成机油蒸发飞溅

	1、检查管路系统 

2、清扫空气滤清器 

3、修好 

4、检查原因并修好 

	皮 

带 

破 

损 
	1、过负荷运转 

2、皮带打滑 

3、两皮带轮不平行 
	1、调整 

2、调整 

3、调整 

	电 

机 

停 

转 
	1、过负荷 

2、风机研伤 

3、电源接线不良 

4、电机内部过脏或轴承损坏 

5、电机本身存在质量问题 
	1、检查管道系统 

2、检修 

3、修理 

4、清扫电机或更换轴承 

5、更换电机 


附表二　 故障树
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修理与保修
　　风机发生故障请通知我公司关于风机的修理与保养，请按下列情况处理：
1、本产品保修期为交货日起一年以内。
2、在保修期内且正常操作的情况下，因产品设计不周而发生的故障和损坏进行免费修理，即我公司负担修理零部件费及所派人员的差旅费，其他经费不予承担。
3、收取对如下的故障损坏进行修理所发生的费用：
（1）逾保修期后的故障损坏；
（2）使用或保存不当所造成的设备的故障和损坏；
（3）火灾、水灾、天灾、地震等灾害及不可抗拒的故障和损坏；
（4）采用我公司指定以外的零部件所造成的故障和损坏；
（5）在我公司指定之外的维修部里修理改造所造成的故障和损坏；
（6）性能参数以外的使用及其他用途上的挪用等所造成的事故、故障或损坏；
（7）由于溶剂药品而腐蚀溶解粘着及混入固体等异物所造成的事故、故障和损坏；
（8）由于阀门的自然闭塞，超负荷等所造成的事故和故障；
（9）由于腐蚀、锈蚀所造成的事故。
4、不赔偿在使用过程中因本产品发生故障而产生的各种费用及其他损失，另外考虑意外情况，建议最好选用备用风机。
！警告★严禁专职维修操作者以外的人员参与修理，不完备的修理工作会引起触电、火灾等危险。
※本说明书为代用，不详之处请与我公司联系。
作者：泰兴恒晟  转摘时请标明出处 www.txbz.net

